HOLZARTEN BERGLAND
PARKETT

RUSTER gedampft

o RUSTER geddampft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die RUster | Ume erhdlt durch das Dadmpfen mit
belebtem Grander Wasser einen hellbraunen bis dunkelbraunen Farbton. Die

DIE OBERKLASSE

Sortierung Trend-Epoca ist astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellharte 4,3 kp
Rohdichte 0.65g|cm?®

2-Stab Schiffsboden RUSTER ged&mpft ,Trend-Epoca”

OBERFLACHEN

M O| | Wachs oxidativ getrocknet

v Baren-Versiegelung 7-fach

www.b erg land- pa rkett.at o 1 Symbolfofo - kann in Farbe und Struktur variieren
Sortierungsrichtlinien Technische Daten
Aste | Kantendste gesund zuldsssig (teilweise ausgefullt) AulseulEae 13 fm N p—
Aste | Kantendste schwarz zulGssig (teilweise ausgefullt) Dielenbreite 140 mm
Gesunder Rotkern unzuldssig Dielenlénge Fixlange 8 Lagen 2400 mm
Gesunder Braunkern unzuléssig (8 Lagen | Paket)
Risse zuldsssig (teilweise ausgefullt)

Verbindun Nut und Feder
Flader | Strukturunterschiede | Riegel  zul@ssig 9 un

NatUrliche Farbunterschiede zuldssig
NatUrlicher Faserverlauf zuldssig m? | Pkt. 2,69 m?|Pal. 112,98
Wurmstichig | InsektenfraBstellen unzuldssig
' L kg | Pkt. 26,2 kg|Pal. 1104
Splint zuldssig
Rote | braune Stellen zuldssig ¥ Schwimmende Verlegung
Lagerflecken | leichte BlGue zulGssig ¥ Verklebte Verlegung
Ausgeschlagene Stellen unzuldssig M FuBbodenheizung geeigne‘r

Spiegel unzuldssig bei vollfiGchiger Verklebung mit 16semittelfreien Klebstoffen







